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Adaptery swiattowodowe wielomodowe MM
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Charakterystyka

Adaptery pozwalajg na fgczenie pary witdkien swiattowodowych zakonczonych wtykami.

Najczesciej wykorzystywane w przetgcznicach, t3czac patchcordy z pigtailami zespawanymi z kablem
swiattowodowym lub w gniazdach abonenckich. Zaleznie od zaleceri projektowych oraz funkcjonalnosci
stosuje sie rézne ztgcza. Najpopularniejszymi obecnie na rynku sg ztacza SC oraz LC ze wzgledu na proste
potagczenie zatrzaskowe, prostokatny przekrdj poprzeczny umozliwiajacy geste upakowanie na panelu
oraz plastikowg konstrukcje (oczywiscie poza ferrulg).

Cechy

ezfgcza swiattowodowe

ezapewniajg najwyzsze parametry transmisyjne i eksploatacyjne

eclementy pofaczeniowe dostepne w wersjach MM w wersji Simplex, Duplex oraz Quad

Zgodnos$¢ z normami Q
ISO/IEC 11801-1:2017 3
PN-EN 50173-1:2018 =
ANSI/TIA/EIA-568B g
(=]

nr. katalogowy Nazwa pra]
KR-104M SCS2 Adapter KRONX MM SC simplex OM2 8
KR-104M SCS3 Adapter KRONX MM SC simplex OM3 ~§
KR-104M SCS4 Adapter KRONX MM SC simplex OM4 Q
KR-104M SCD2 Adapter KRONX MM SC duplex OM2 =
KR-104M SCD3 Adapter KRONX MM SC duplex OM3 g
KR-104M SCD4 Adapter KRONX MM SC duplex OM4 o)
KR-104M LCDSCS2 Adapter KRONX MM LC duplex SC simplex OM2 o)
KR-104M LCD3 Adapter KRONX MM LC duplex OM3 g
KR-104M LCDSCS4 Adapter KRONX MM LC duplex SC simplex OM4 (@)
KR-104M LCQSCD2 @ Adapter KRONX MM LC quad SC duplex OM2 4
KR-104M LCQ3 Adapter KRONX MM LC quad OM3 P
KR-104M LCQ4 Adapter KRONX MM LC quad OM4 O
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