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Kable krosowe swiattowodowe jednomodowe SM
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Charakterystyka

Patchcord swiattowodowy jednomodowy SM.

Wykonany na wiéknie G.657A1 o zmniejszonym promieniu giecia do 15mm.

Ferrula typu APC z polerowaniem kgtowym pozwala na uzyskanie ttumiennosci odbiciowej
na poziomie RL > 60 dB.

Kabel $wiattowodowy w konstrukcji scistej tuby jest wzmocniony wiéknami aramidowymi (Kevlar).
Zewnetrzna powtoka LSOH nie rozprzestrzenia ptomienia (trudnopalna) i nie wydziela szkodliwych gazéw.
Zaletg patchcordu jest szeroki temperaturowy zakres pracy umozliwiajacy stosowanie w temperaturach
od -40 do +75 .

Cechy produktu:

Niska ttumiennos¢ wtraceniowa

Niskie straty odbiciowe

Stabilno$¢ parametréw mechanicznych
Wysoka jakos¢ wykonania

Powtoka LSOH

Zmniejszony promien giecia

nr. katalogowy Nazwa

KR-22PC9110/1-10 Patchcord KRONX ST/UPC-ST/UPC OS2 (9/125um) duplex 1m - 10m
KR-22PC 9210/1 - 10 Patchcord KRONX SC/UPC-ST/UPC 0S2 (9/125um) duplex 1m - 10m
KR-22PC 9310/1 - 10 Patchcord KRONX SC/APC-ST/UPC OS2 (9/125um) duplex 1m - 10m
KR-22PC 9220/1 - 10 Patchcord KRONX SC/UPC-SC/UPC 0S2 (9/125um) duplex 1m - 10m
KR-22PC 9330/1-10 Patchcord KRONX SC/APC-SC/APC OS2 (9/125um) duplex 1m - 10m
KR-22PC 9230/1 - 10 Patchcord KRONX SC/UPC-SC/APC OS2 (9/125 um) duplex 1m - 10m
KR-22PC 9660/1 - 10 Patchcord KRONX LC/UPC-LC/UPC OS2 (9/125um) duplex 1m - 10m
KR-22PC 9610/1 - 10 Patchcord KRONX LC/UPC-ST/UPC OS2 (9/125um) duplex 1m - 10m
KR-22PC 9620/1 - 10 Patchcord KRONX LC/UPC-SC/UPC 0S2 (9/125um) duplex 1m - 10m
KR-22PC 9630/1 - 10 Patchcord KRONX LC/UPC-SC/APC 0S2 (9/125um) duplex 1m - 10m
KR-22PC 9730/1 - 10 Patchcord KRONX LC/APC-SC/APC 0S2 (9/125um) duplex 1m- 10m
KR-22PC 9760/1 - 10 Patchcord KRONX LC/APC-LC/UPC OS2 (9/125um) duplex 1m - 10m
KR-22PC 9770/1 - 10 Patchcord KRONX LC/APC-LC/APC OS2 (9/125um) duplex 1m = 10m
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