KR@ENX

Pigtaile Swiattowodowe jednomodowe SM

Charakterystyka

~
e
@)
p
X
@)
&
=
3)
2
]
5
=.
Ui
3
&
<)
S
)
o
S)
=
®

Pigtail to krotki odcinek kabla z jednej strony zarobiony odpowiednim
zfaczem, stuzy do zakariczania wtékien trasowych kabli swiattowodowych.

Cechy produktu

eNiska ttumiennosc

eKable niskopalne LSOH

sCeramiczne ferule najwyzszej jakosci

eZgodnos¢ z RoHS
Zastosowanie Obudowa Plastikowa
sSieci telekomunikacyjne Ferrula Ceramiczna
sSieci LAN, WAN Insertion Loss <0,3dB (UPC Low loss <0,15dB)
sInstalacje CCTV Temperatura Sktadowania: od -40°C do +80°C
oFTTx Pracy: od -20°C do +70°C
Wiasciwosci fizyczne Zgodno$¢ w wymaganiami morm
srodzaj wtékna jednomodowy: G.652D ISO/IEC 11801-1:2017
PN-EN 50173-1:2018 g
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nr. katalogowy Nazwa pra]
KR-22PG 9102 Pigtail KRONX ST/UPC OS2 (9/125um) ES 2m 8
KR-22PG 912C Pigtail KRONX ST/UPC G652D 0S2 ES 12 colors set 2m ~§
KR-22PG 9202 Pigtail KRONX SC/UPC OS2 (9/125um) ES 2m Q
KR-22PG 922 Pigtail KRONX SC/UPC G652D 0S2 ES 12 color set 2m =
KR-22PG 9302 Pigtail KRONX SC/APC OS2 (9/125pm) ES 2m g
KR-22PG 932C Pigtail KRONX SC/APC G652D OS2 ES 12 colors set 2m o
KR-22PG 9802 Pigtail KRONX E2000 OS2 (9/125um) ES 2m o)
KR-22PG 9902 Pigtail KRONX E2000/APC 0S2 (9/125um) ES 2m g
KR-22PG 9402 Pigtail KRONX FC/UPC OS2 (9/125um) ES 2m (@]
KR-22PG 9502 Pigtail KRONX FC/APC OS2 (9/125um) ES 2m <
KR-22PG 9602 Pigtail KRONX LC/UPC OS2 (9/125um) ES 2m Z
KR-22PG 9702 Pigtail KRONX LC/APC OS2 (9/125um) ES 2m O
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