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RJ45 Keyston Toolless Jack KRONX cat.6A STP Slick
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Charakterystyka
Modut keystone RJ45 STP kat. 6A stuzy do budowy logicznych punktow przyiqczemowych
(gniazd abonenckich) w instalacjach okablowania strukturalnego.

Wyposazony w zfgcze szczelinowe typu IDC LSA

Kolorowe kodowanie ztgcza zgodnie ze schematem rozszycia TIA 568A i TIA 568B

Mozliwos¢ montazu w szerokiej gamie osprzetu elektroinstalacyjnego dostepnego na rynku

Montaz w standardzie keystone

Podstawowe parametry
wytrzymatosc napieciowa:
kontakt/kontakt: 1000 VDC
kontakt/masa: 1500 VDC
rezystancja izolacji: >500 MegaOhm
rezystancja kontaktu: <20 MiliOhmReturn loss : 100MHz >8dB

Insertlon loss : 100MHz >49.8dB

Next loss : 100MHz > 36.7dB

Ttumiennosé: 100MHz < 555ns

Materiat: braz fosforowy

Pin: 30-50”U”nickel, ztocone koncowki

Przytacze zyt kabla:
ztgcze szczelinowe IDC LSA
$rednica zyty: 0,6-0,65 mm (AWG 22)
Srednica zyty z izolacjg: 0,7-1,6 mm
Parametry mechaniczne:
zywotnosc: ponad 750 cykli

Zgodnosé z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w normach:
PN-EN 50173-1:2013
EN 50173-1:2011
ISO/IEC 11801 Edition 2.2
ANSI/TIA-568-C.0
ANSI/TIA-568-C.1
ANSI/TIA-568-C.2
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